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Projektdaten

Objekttyp: Einfamilienhaus

Baujahr: 2009

Gesamtfläche (BGF): 440 m²

Wohneinheiten: 1

Fertigstellung: 2009

Nutzung: Heizung, Kühlung, Warmwasser

Komponenten: Erdwärmepumpe mit 22 kW, 
Solarenergie durch Solarthermie 10 x IS PRO 2Q, 
geothermische Brunnen 400 ml 

Energieeinsparung: 39.221 kWh/a

Einsparung von
CO2-Emissionen: 13.727 kg CO2 /a

Regenerativer Anteil
am Energiebedarf: 80 %

Energiekonzept, Entwurf und Baustellenleitung für ein Energiesystem zur kompletten Klimatisierung mit erneuerbaren Energien, 
Warmwasserbereitung für ein Einfamilienhaus mit 440 m² Wohnfläche auf der Insel Mallorca. Die Anlage besteht aus 20 m² 
Solarkollektoren, einer Erdwärmepumpe für 22 kW, einer geothermischen Erdbohrung für 400 ml im Garten des Hauses und einer 
Verteilung auf 4 Brunnen mit je 100 ml. Mit den Sonnenkollektoren können 32% des Bedarfs des Einfamilienhauses abgedeckt 
werden, der Rest wird mit der Erdwärmepumpe mit einem COP von 4,1 - 5,5 abgedeckt. Als Heizung ist eine Niedertemperatur-
Fußbodenheizung zur Optimierung des Solaranteils und Steigerung der Leistung der Wärmepumpe vorgesehen. Die Kühlung 
erfolgt mit Fan-Coils, die in Zwischendecken installiert werden und deren Auslegung für Erdwärmepumpe geeignet ist.
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